
IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

IMARC SPA
VIA MEUCCI, 21 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
E-mail: luca.lonaro@imarc.it Telefono: 0424 031100 Sito Web Aziendale: https://www.imarc.it/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Base - 700-01 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

60% – – – – – –

Dimensioni diam 700 mm

Descrizione Base piatta. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/base-700-01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Base - DW PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

60% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Base. Colore: nero - DW1056615 base 105 diam 650, 5 razze; - DW2306615 base 230
diam 650, 5 razze; - DW2316615 base 231 diam 650, 5 razze.

https://www.ippr.it/prodotti/base-dw/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 870 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante SEDILE Oscillazione: 6° Posizione di lavoro: 0°
REGOLAZIONE MOLLA Autopesante ALTRE Interasse fori sedile: 153×200 mm Interasse
fori per supporto schienale: 3 fori 24×30 mm, 4 fori 15×67 mm Fulcro avanzato di 145 mm
Montaggio kit supporto braccioli serie 140 senza smontaggio del sedile e senza aumento
di ingombri Versione 870-10 specifica per sedili serie 807, 808 e 809

Descrizione

Meccanismo sincronizzato automatico con antishock per scocche separate. Colore: nero I
meccanismi di questa famiglia 870 uniscono al design estetico e agli studi sulla sicurezza
dei moderni materiali strutturali un elevato grado di ergonomia e di confort ottenuto sia con
l’ampiezza delle soluzioni funzionali classiche, come geometrie sincronizzate
dell’oscillazione, regolazione in altezza e blocco antishock, sia con un sistema automatico
di calibratura della risposta elastica di sostegno all’oscillazione che permette senza
bisogno di regolazioni il più ampio utilizzo della sedia da parte di persone di diversa
corporatura senza bisogno di regolazione. - 870-01 sincro autoregolante; - 870-01R1
sincro autoregolante limitato 1 posizione; - 870-01R2 sincro autoregolante limitato 2
posizioni; - 870-01W sincro autoregolante depositato su cassone; - 870-02 sincro
autoregolante con molla morbida L85; - 870-02E sincro autoregolante con molla morbida
L85; - 870-02R1 sincro autoregolante con molla morbida L85 lim. 1 posizione; - 870-03
sincro autoregolante con molla dura L95; - 870-03P sincro autoregolante con molla dura
L95 c/puls. nero; - 870-10 sincro autoregolante per sedile attacco rapido; - 870-10R1
sincro autoregolante per sedile attacco rapido limit 1 posizione; - 870-10W sincro
autoregolante per sedile attacco rapido su cassoni; - 870-11 sincro autoregolante per
sedile attacco rapido v/kit 3650-01 assemblato; - 870-11R1 sincro autoregolante sedile att
rapido limit 1 pos c/kit 3650-01 assemblato; - 870-12 sincro autoregolante per sedile
attacco rapido c/molla morbida L85; - 870-13 sincro autoregolante per sedile attacco
rapido c/molla dura L95; - 870-20 sincro autoregolante con piastra piccola; - 870-30 sincro
autoregolante c/piastra 875 e trave limit 1 posizione.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-870/

mailto:luca.lonaro@imarc.it
tel:0424031100
https://www.imarc.it/
https://www.ippr.it/prodotti/base-700-01/
https://www.ippr.it/prodotti/base-dw/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-870/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 560-01 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Meccanismo sincro bloc 5 posizioni a molla 6.5 piastra attiva rapido trave zero gradi.
Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-560-01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 561-01 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Meccanismo sincro bloc 5 posizioni a molla 6.5 piastra attiva rapido trave 6 gradi. Colore:
nero

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-561-01/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 660 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE: Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE:
Oscillazione: 9° Posizione di lavoro: 0° ALTRE: Interasse fori sedile: 153×200 mm
Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm Fulcro avanzato di
145 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato disassato con antishock per scocche separate. Sincro con
nuove soluzioni tecniche e di elasticità che consentono una migliore ergonomia e
robustezza. Colore: nero I meccanismi 660, molto competitivi, offrono qualità ed
innovazione anche per sedie economiche. - 660-01 sincro autobloccannte 5 posizioni
molla 6.5; - 660-01P sincro autobloccante 5 posizioni molla 6.5 aggraffato; - 660-01W
sincro autobloccante 5 posizioni molla 6.5 su cassone; - 660-03 sincro autobloccante 5
posizioni molla 6.0

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-660/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 661 PA PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Oscillazione: 9° Posizione di lavoro: 0° ALTRE Interasse fori sedile: 153×200 mm
Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm Fulcro avanzato di
145 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato disassato con antishock per scocche separate. Colore: nero.
Questo sincro derivato dal modello 660 se assemblato con il sedile art. 811 ottiene la
funzione traslante in modo economico. - 661-01 sincro PA bloc. 5 posizioni molla 6.5; -
661-01 sincro PA bloc. 5 posizioni molla 6.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-661/

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-560-01/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-561-01/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-660/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-661/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 664 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Oscillazione: 9° Posizione di lavoro: 0° Regolazione addizionale in avanti dell’angolo sedile
di 3 posizioni: 0°, 2.5°, 5° (versione 664) Oscillazione libera dell’angolo sedile bloccabile in
2 posizioni: 0°, 5° (versione 664F FREE FLOAT) ALTRE Interasse fori sedile: 153×200
mm Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm Fulcro
avanzato di 145 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato disassato con antishock e variatore di assetto per scocche
separate. Questo nuovo meccanismo dotato di variatore di assetto in 3 posizioni permette
di regolare l’angolo del sedile per trovare facilmente la posizione ottimale della seduta,
anche per sedie economiche. Assemblato con il sedile art. 811 ottiene la funzione
traslante in modo economico. Disponibile anche in versione FREE FLOAT. Colore: nero -
664-01 sincro bloc. 5 posizioni sedile regolabile 3 pos. M6.5; - 664-03 sincro bloc. 5
posizioni sedile regolabile 3 pos. M6.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-664/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 665 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Posizione di lavoro: 0° ALTRE Interasse fori sedile: 153×200 mm Interasse fori per
supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm Fulcro avanzato di 145 mm

Descrizione

Meccanismo "contatto permanente" con antishock per scocche separate. Questo contatto
permanente derivato dal modello 660 se assemblato con il sedile art. 811 ottiene la
funzione traslante in modo economico. Colore: nero - 665-01 contatto permanente bloc. 5
posizioni molla 6.5; - 665-03 contatto permanente bloc. 5 posizioni molla 6.0.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-665/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 670 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Oscillazione: 9° Posizione di lavoro: 0° Traslatore con molla di ritorno con corsa di 50 mm
e bloccaggio in 5 posizioni tramite leva ALTRE Interasse fori sedile: 153×200 mm
Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm Fulcro avanzato di
145 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato disassato con traslatore e antishock per scocche separate.
Creato sulla base del nuovo meccanismo 660, ha in più la funzione del traslatore in modo
da caratterizzare l’art. 670 con tutte le moderne funzioni per una sedia da ufficio
confortevole e con un rapporto qualità prezzo ottimale. Colore: nero - 670-01 sincro
autobloccante 5 pos. trasla molla 6.5; - 670-01F1 sincro autobloccante 5 pos. trasla molla
6.5 c/fori D8.5; - 670-03 sincro autobloccante 5 pos. trasla molla 6.0; - 670-06 sincro
autobloccante 5 pos. trasla molla 6.8.

https://www.ippr.it/prodotti/meccaniscmo-670/

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-664/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-665/
https://www.ippr.it/prodotti/meccaniscmo-670/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 674 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 21° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Oscillazione: 9° Posizione di lavoro: 0° Regolazione addizionale in avanti dell’angolo sedile
di 3 posizioni: 0°, 2.5°, 5° (versione 674) Oscillazione libera dell’angolo sedile bloccabile in
2 posizioni: 0°, 5° (versione 674F FREE FLOAT) Traslatore con molla di ritorno con corsa
di 60 mm e bloccaggio in 5 posizioni tramite pulsante ALTRE Interasse fori sedile:
153×200 mm Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 40×40 mm, 4 fori 25×40 mm
Fulcro avanzato di 145 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato disassato con antishock, variatore di assetto e traslatore per
scocche separate. Creato sulla base del meccanismo 664, è stata aggiunta la funzione
traslante con corsa 60 mm in modo da caratterizzare l’art. 674 con tutte le moderne
funzioni per una sedia da ufficio confortevole e con un rapporto qualità prezzo ottimale.
Disponibile anche in versione FREE FLOAT. Colore: nero - 674-01F sincro bloc. 5
posizioni sedile regolabile 3 posizioni, molla 6.5, trasla in ferro; - 674-03F sincro bloc. 5
posizioni sedile regolabile 3 posizioni, molla 6.0, trasla in ferro; - 674-06F sincro bloc. 5
posizioni sedile regolabile 3 posizioni, molla 6.8, trasla in ferro.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-674/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 770 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Meccanismo autopesante. Colore: nero - 770-01 meccanismo autopesante 770 attacco
rapido; - 770-41 meccanismo autopesante 770 con piastra piccola.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-770/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 771-41 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Meccanismo autopesante 70 piastra piccola con trasla in ferro. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-771-41/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 780 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE Oscillazione: 9°
Posizione di lavoro: 0° REG. MOLLA Laterale Rapida in 1/4 di giro Ampia con diversi gradi
di intensità

Descrizione

Meccanismo sincronizzato con 5 posizioni di blocco e sistema antishock dotato di piastra
per sedile ad attacco rapido. Colore: nero - 780-01 sincro monoleva regolazione rapida; -
780-01L sincro monoleva regolazione rapida limit 1 posizione; - 780-41 sincro piastra
piccola con monoleva regolazione rapida; - 780-41W sincro piastra piccola con monoleva
regolazione rapida su cassone.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-780/

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-674/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-770/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-771-41/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-780/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 784 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE Oscillazione: 9°
Posizione di lavoro: 0° REG. MOLLA Laterale Rapida in 1/4 di giro Ampia con diversi gradi
di intensità ALTRE Interasse fori sedile: 153×200 mm Interasse fori per attacco
schienale:3 fori 30×24 mm, 4 fori 15×67 mm Montaggio kit supporto braccioli serie 140
senza smontaggio del sedile e senza aumento di ingombri Piastra attacco sedile in plastica
specifica per i sedili ad attacco rapido serie 808 e 809 Fulcro avanzato: 160 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato con 5 posizioni di blocco e sistema antishock, variatore di
assetto, dotato di piastra per sedile ad attacco rapido. Colore: nero - 784-01 sincro
monoleva regolazione rapida con assetto; - 784-01L sincro monoleva regolazione rapida
con assetto limit. 1 pos.; - 784-05 sincro monoleva lunga regolazione rapida con assetto; -
784-11 sincro piastra piccola con monoleva regolazione rapida e assetto; - 784-41 sincro
piastra piccola con monoleva regolazione rapida e assetto su cassone; - 784-W03 sincro
monoleva regolazione rapida con assetto tirante H86; - 784-W031 sincro monoleva
regolazione rapida con assetto tirante H86 leve Imarc.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-784/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Meccanismo - 790-41 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE Oscillazione: 9°
Posizione di lavoro: 0° Traslatore con molla di ritorno con corsa di 50mm e bloccaggio in 6
posizioni tramite pulsante REG. MOLLA Laterale Rapida in 1/4 di giro Ampia con diversi
gradi di intensità ALTRE Interasse fori sedile: 150×153 mm Interasse fori per attacco
schienale: 3 fori 30×24 mm, 4 fori 15×67 mm Montaggio kit supporto braccioli serie 140
senza smontaggio del sedile e senza aumento di ingombri Fulcro avanzato: 160 mm

Descrizione Meccanismo sincronizzato con 5 posizioni di blocco e sistema antishock. Colore: nero.
Sincro piastra piccola con monoleva regolazione rapida c/trasla in ferro

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-790-41/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 794 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE Oscillazione: 9°
Posizione di lavoro: 0° Traslatore con molla di ritorno con corsa di 50mm e bloccaggio in 6
posizioni tramite pulsante Versione 794: Regolazione addizionale in avanti dell’angolo
sedile di 3 posizioni: 0°, 2.5°, 5° REG. MOLLA Laterale Rapida in 1/4 di giro Ampia con
diversi gradi di intensità ALTRE Interasse fori sedile: 150×153 mm Interasse fori per
attacco schienale: 3 fori 30×24 mm, 4 fori 15×67 mm Montaggio kit supporto braccioli serie
140 senza smontaggio del sedile e senza aumento di ingombri Fulcro avanzato: 160 mm

Descrizione

Meccanismo sincronizzato con 5 posizioni di blocco e sistema antishock, dotato di piastra
traslante e variatore di assetto nella versione 794. Colore: nero - 794-41 sincro piastra
piccola con monoleva regolazione rapida c/ass c/trasla in ferro titante H80; - 794-42 sincro
piastra piccola con monoleva regolazione rapida c/ass c/trasla in ferro titante H77; - 794-
45 sincro piastra piccola con monoleva lunga c/ass c/trasla in ferro titante H80; - 794-46
sincro piastra piccola con monoleva lunga c/ass c/trasla in ferro titante H77.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-794/

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-784/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-790-41/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-794/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 860 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 18° Ricerca automatica della posizione utile di blocco Sistema
di blocco di sicurezza antishock 1 posizioni di bloccaggio mediante leva SEDILE
Oscillazione: 6° Posizione di lavoro: 0° REG. MOLLA Automatico ALTRE Autopesante
Interasse fori sedile: 153×200 mm Montaggio kit supporto braccioli serie 140 senza
smontaggio del sedile e senza aumento di ingombri Piastra attacco sedile in plastica
specifica per i sedili ad attacco rapido serie 808 e 809

Descrizione

Meccanismo sincronizzato automatico con antishock e attacco rapido per supporto
schienale e piastra sedile. Colore: nero Questo meccanismo sincronizzato è ispirato alla
massima semplicità: la meccanica essenziale, con regolazione automatica e due sole leve
per la regolazione dell’altezza e per il bloccaggio dell’oscillazione, permette l’aggancio
rapido di sedile e schienale minimizzando i costi di produzione, gestione, imballaggio e
spedizione. Il sistema di aggancio rapido prevede la realizzazione di un supporto schienale
brevettato. - 860-01 autoregolante 1 posizione attacco rapido; - 860-02 autoregolante 2
posizioni attacco rapido; - 860-11 autoregolante 2 posizioni attacco rapido; - 860-51
autoregolante con attacco rapido laterale.

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-860/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Meccanismo - 880 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5
posizioni di bloccaggio tramite pulsante Sistema di blocco di sicurezza antishock SEDILE
Oscillazione: 6° Posizione di lavoro: 0° Traslatore con molla di ritorno con corsa di 60 mm
e bloccaggio in 5 posizioni tramite pulsante REGOLAZIONE MOLLA Automatico ALTRE
Interasse fori sedile: 153×200 mm Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 24×30 mm,
4 fori 15×67 mm Fulcro avanzato di 145 mm Montaggio kit supporto braccioli serie 140
senza smontaggio del sedile e senza aumento di ingombri

Descrizione

Meccanismo sincronizzato automatico con antishock e traslatore per scocche separate.
Creato sulla base del nuovo meccanismo 870, Imarc ha aggiunto la funzione del traslatore
con corsa 60 mm in modo da caratterizzare l’art. 880 con tutte le moderne funzioni per una
sedia da ufficio confortevole e con un rapporto qualità prezzo ottimale. Colore: nero - 880-
01F sincro autoregolante c/piastra traslante in ferro; - 880-01FR1 sincro autoregolante
c/piastra traslante in ferro limit. 1 posizione; - 880-02F sincro autoregolante c/molla
morbida c/piastra traslante in ferro; - 880-02FR1 sincro autoregolante c/molla morbida
c/piastra traslante in ferro limit. 1 posizione; - 880-031F sincro autoregolante c/molla dura
L95 c/piastra traslante in ferro limit.; - 880-03FP sincro autoregolante c/molla dura L95
c/piastra traslante in ferro c/pulsante nero; - 880-03FR1 sincro autoregolante c/piastra
traslante in ferro limit. 1 posizione c/molla dura L9.;

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-880/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Schienale - 3650 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

Corsa di regolazione in altezza: 70 mm Posizioni di regolazione in altezza: 8 UP-Down
Cover attacco schienale in PP solo per versione 365 Disponibile anche nella versione
attacco fisso 365-02 e 366-02 Attacco rapido compatibile con meccanismi IMARC serie
780 – 870 – 980 – 1000 Può essere fornito con attacco schienale separato per un
assemblaggio facile

Descrizione

Supporto schienale regolabile in altezza con attacco rapido e attacco fisso. Supporto
schienale regolabile in materiale plastico molto robusto. Consente il montaggio rapido a
spinta sui meccanismi IMARC 780- 870-980. Disponibile anche per il montaggio con 3 viti.
Colore: nero - 3650-02 staffa 365 con blocchetti regolazione - 3650-07 staffa supprrto
schienale 365 corta

https://www.ippr.it/prodotti/schienale-3650/

https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-860/
https://www.ippr.it/prodotti/meccanismo-880/
https://www.ippr.it/prodotti/schienale-3650/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Schienale - 8170 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

40% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Schienale. Colore: nero - 8170-02 schienale Q senza rete nero; - 8170-03 schienale Q con
rete nero.

https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8170/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Schienale - 8180 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Struttura esterna schienale. Colore: nero - 8180-02 schienale Y senza rete nero; - 8180-02
schienale Y con rete nero; - 8180-02 struttura esterna schienale Y nera

https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8180/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Schienale - 8190 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Schienale. Colore: nero - 8190-02 schienale T con staffa montata nero; - 8190-03
schienale T con staffa montata e rete nero.

https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8190/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Sedile - 709 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione Sedile traslante. Colore: nero - 709-01 sedile traslante attacco rapido mod. 709; - 709-01P
sedile traslante mod. 709 con pulsante assemblato fine corsa 90.

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-709/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Sedile - 807 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

Versione fissa e traslante con interno tapezzabile in PP o in legno multistrato da 10 mm
dotato di borchie M6 per fissaggio braccioli fissi Traslazione: regolazione della profondit.
mediante pulsante integrato, corsa max 80 mm Compatibilità con i meccanismi IMARC con
piastra sedile specifica per attacco rapido Versione fissa per qualsiasi meccanismo con
interasse fori sedile 153×200 mm

Descrizione

Sedile fisso o traslante ad attacco rapido con interno tapezzabile. Sedile fisso o traslante
con montaggio rapido senza viti sui meccanismi IMARC dotati di piastra ad attcco rapido
serie 780 – 860 – 870. Standard con fori 200×153 su altri meccanismi. Il contro-sedile da
rivestire è disponibile in polipropilene (PP) oppure in legno multistrato, adatto al montaggio
dei braccioli su sedile. Disponibile con imbottitura sedile in PU. Colore: nero - 807-00
sedile fisso mod. 807; - 807-02 interno sedile 807 nero; - 807-00L sedile fisso interno
legno mod. 807; - 807-01 sedile traslante mod. 807; - 807-01L sedile traslante interno
legno mod. 807; - 807-01L1 sedile traslante c/legno c/pulsante e fine corsa; - 807-01P
sedile traslante mod. 087 con pulsante assemblato; - 807-01PL sedile nero traslante
interno legno c/puls

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-807/

https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8170/
https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8180/
https://www.ippr.it/prodotti/schienale-8190/
https://www.ippr.it/prodotti/sedile-709/
https://www.ippr.it/prodotti/sedile-807/
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Immagine Prodotto Polimero PSV

Sedile - 808 PA,PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni

Versione fissa e traslante con interno tapezzabile in PP. Versione fissa e traslante con
interno tapezzabile in legno multistrato da 12 mm dotabile di borchie per fissaggio braccioli
fissi. Versione fissa e traslante con interno tapezzabile in legno multistrato da 12 mm con
struttura sedile specifica per attacco braccioli serie 140/141. Traslazione: regolazione della
profondità mediante pulsante integrato, corsa 50 mm, 6 posizioni di bloccaggio.
Compatibilità specifica ai meccanismi IMARC serie 780-10 / 860-10 /870-10. Versione
fissa per qualsiasi meccanismo con interasse fori sedile 153×200 mm.

Descrizione

Sedile fisso o traslante ad attacco rapido con interno tapezzabile Sedile fisso o traslante
(regolazione in profondità di 50 mm in 6 posizioni) con montaggio rapido senza viti sui
meccanismi IMARC 780-860-870. Standard con fori 200×153 su altri meccanismi. Il
contro-sedile da rivestire è disponibile in polipropilene (PP) oppure in legno multistrato,
adatto al montaggio dei braccioli su sedile. Colore: nero - 8080-02 interno sedile 808; -
8080-04 struttura sedile 808 nera s/fine corsa; - 8080-05 struttura sedile 808 nera s/fine
corsa c/pulsante; - 8080-10 struttura sedile 808 c/blocco s/fine corsa nera; - 808-01-00-00
sedile 808 nero trasl. att. rap. c/blocco 70 puls assemblato; - 808-01-00-01 sedile nero
trasl. att. rap. c/blocco 70 puls. n/ass; - 808-01-00-03 sedile 808 nero trasl. att. rap.
c/blocco 70 puls. n/assemb. c/portaistr; - 808-01-00-04 sedile 808 nero trasl. att. rap.
c/blocco 70 puls. assemb. c/portaistr; - 808-01-02-00 sedile 808 nero trasl. att. rap. legno
10 borchie+12F c/blocco 70 puls. assemb. - 808-01-02-01 sedile 808 nero trasl. att. rap.
legno 10 borchie+12F c/blocco 70 puls. non assemb; - 808-01-00-00 sedile 808 nero trasl.
att. rap. int legno 10B c/blocco 70 puls.70 puls. ass; - 808-01-03-02 sedile 808 nero trasl.
att. rapido c/blocco int. legno; - 8080-15 struttura sedile 808 nera c/blocco e c/pulsante; -
8080-16 struttura sedile 808 nera c/blocco e pulsante assemblato; - 808-01PL sedile trasl
attac. rap. mod. 808 legno 22 borchie c/pulsante assemblato; - 808-02PL sedile trasl attac.
rap. mod. 808 legno 10 borchie c/pulsante assemblato; - 808-03P struttura sedile attacco
rapido mod. 808 con pulsante; - 808-04-00-50 sedile 808 nero fisso attaco rapido s/blocco
e s/pulsante.

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-808/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Sedile - 811 PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

60% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione

Art. 811-01: Versione fissa con attacco specifico per i braccioli della serie 140/141. Art.
811-01L: Versione fissa con attacco specifico per i braccioli della serie 140/141 ed interno
tapezzabile in legno multistrato da 12 mm e borchie da M6. Art. 8110-01: Imbottitura sedile
in PU

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-811/

Immagine Prodotto Polimero PSV

Image not found or type unknown

Sedile - 812 PP PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

50% – – – – – –

Dimensioni –

Descrizione

Art. 8120-01: Kit che rende traslante sedile 811 abbinabile solo ai meccanismi IMARC
serie 661 / 664 / 665 / 831 / 834 / 870 / 980 / 984 / 1030 / 1034. Corsa 60 mm. Art. 8120-
02: Kit che rende traslante sedile 811 abbinabile solo ai meccanismi IMARC serie 661 /
664 / 665 / 831 / 834 / 870 / 980 / 984 / 1030 / 1034. Corsa 100 mm.

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-812/

https://www.ippr.it/prodotti/sedile-808/
https://www.ippr.it/prodotti/sedile-811/
https://www.ippr.it/prodotti/sedile-812/

