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Immagine Prodotto Polimero PSV
Nastro americano DICT TAPE in bobina Jumbo - 9051 e PSV Mixeco  LDPE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
48% - - - - - -

Dimensioni peso 112,7 g/mq. Larghezza 1350 mm. Lunghezza da 1000 mm a 3000 mm

Nastro americo eco-firendly per lavori di fai da te di livello base, con un supporto in LDPE
riciclato post-industriale (PIR) al 60%. e rivestito con un adesivo sintetico in gomma-resina
senza solventi. Il 48% della plastica di questo nastro proviene da materiali riciclati.
Caratterizzato da un'eccellente conformabilita, adesione a piu superfici e facile
strappabilita, & adatto a proteggere, sigillare e riparare operazioni di riparazione quotidiana
e fai da te con diversi materiali e superfici in molti contesti come i cantieri, interventi
industriali e anche attivita agricole. Sconsigliata I'esposizione ai raggi UV. Colore: nero,
grigio

Descrizione

r.it/prodotti/nastro-americano-dict-tape-in-bobina-jumbo-9051-e-psv-mixeco/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Nastro americano DUCT TAPE in bobina jumbo - 9061 e PSV Mixeco  PE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
48% - - - - - -
Dimensioni peso 159,7 g/mq. Larghezza 1350 mm. Lunghezza da 1000 mm a 2500 mm

Nastro americano in polietilene multistrato rinforzato con garza per uso generico. Livello
superiore di adesione, tenuta e resistenza alla trazione rispetto al nastro americano 9051.
Il nastro americano idrorepellente puo essere impiegato in applicazioni su superfici
bagnate, come ad esempio nella riparazione di tubature. La conformabilita a superfici
irregolari e la facilita di strappo lo rendono la soluzione perfetta per interventi generici
come riparazione e copertura di materiali che richiedono flessibilita, protezione dal
danneggiamento e una sigillatura temporanea in condizioni di alta tensione. Il nastro
americano 9061 di PPM e progettato per applicazioni semi-permanenti; puo essere
utilizzato come protezione e sigillante in diversi contesti come quello domestico, i cantieri
edili, gli interventi industriali e persino le attivita agricole. colore: nero, grigio

Descrizione

rodotti/nastro-americano-duct-tape-in-bobina-jumbo-9061-e-psv-mixeco/

Immagine Prodotto Polimero PSV
Nastro americano DUCT TAPE in rotoli - 9051 e PSV Mixeco LDPE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
48% — - — - - —

Dimensioni peso 112,7 g/mg. Larghezza da 25 mm a 125 mm. Lunghezza da 10 m a 100 m

Descrizione Nastro americo eco-firendly per lavori di fai da te di livello base, con un
supporto in LDPE riciclato post-industriale (PIR) al 60%. e rivestito con un adesivo
sintetico in gomma-resina senza solventi. Il 48% della plastica di questo nastro proviene
da materiali riciclati. Caratterizzato da un'eccellente conformabilita, adesione a piu
superfici e facile strappabilita, &€ adatto a proteggere, sigillare e riparare operazioni di
riparazione quotidiana e fai da te con diversi materiali e superfici in molti contesti come i
cantieri, interventi industriali e anche attivita agricole. Sconsigliata I'esposizione ai raggi
UV. Colore: nero, grigio

Descrizione

rodotti/nastro-americano-duct-tape-in-rotoli-9051-e-psv-mixeco/
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Immagine Prodotto Polimero PSV
Nastro americano DUCT TAPE in rotoli - 9061 e PSV Mixeco PE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
48% - - - - - -
Dimensioni peso 112,7 g/mq. Larghezza 1350 mm. Lunghezza da 1000 mm a 3000 mm
Nastro americano in polietilene multistrato rinforzato con garza per uso generico. Livello
superiore di adesione, tenuta e resistenza alla trazione rispetto al nastro americano 9051.
Il nastro americano idrorepellente puo essere impiegato in applicazioni su superfici
bagnate, come ad esempio nella riparazione di tubature. La conformabilita a superfici
DEsaiHone irregolari e la facilita di strappo lo rendono la soluzione perfetta per interventi generici

come riparazione e copertura di materiali che richiedono flessibilita, protezione dal
danneggiamento e una sigillatura temporanea in condizioni di alta tensione. Il nastro
americano 9061 di PPM e progettato per applicazioni semi-permanenti; puo essere
utilizzato come protezione e sigillante in diversi contesti come quello domestico, i cantieri
edili, gli interventi industriali e persino le attivita agricole. Colore: nero, grigio
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