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Immagine Prodotto Polimero PSV
Tubi da mix eco - Cavidotto PSV 450 N PE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - -
Dimensioni diam. 125 mm - 160 mm. Barre da 6 m
Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse

https://www.ippr.it/prodotti/tubi-cavidotto-psv-450-n/
Immagine Prodotto Polimero PSV

Tubi da mix eco - Cavidotto PSV 750 N PE PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - -
Dimensioni diam. 125 mm e 160 mm. Barre da 6 m
Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse

rodotti/tubi-cavidotto-psv-750-n-3/

Immagine Prodotto Polimero PSV
PSV da Raccolta

Tubi da raccolta differenziata - Cavidotto PSV 450 N PE - .
Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - 10%
Dimensioni diam. 125 mm e 160 mm. Barre da 6 m
Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse

rodotti/tubi-cavidotto-psv-450-n-3/

Immagine Prodotto Polimero PSV
PSV da Raccolta

Tubi da raccolta differenziata - Cavidotto PSV 750 N PE Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale

riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - 10%

Dimensioni diam. 125 mm e 160 mm. Barre da 6 m

Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse

rodotti/tubi-cavidotto-psv-750-n-2/

Immagine Prodotto Polimero PSV
PSV da Raccolta

Tubi da raccolta differenziata - Corrugar CDP 450 L PSV PE Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% — - — - - 10%
Dimensioni diam. da 40 mm a 75 mm. Rotoli da 50 m. Barre da 6 m

Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore esterno grigio, colore interno nero
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Immagine Prodotto Polimero PSV

PSV da Raccolta

Tubi da raccolta differenziata - Corrugar CDP 450 N PSV PE Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine

90% - - - - - 10%

Dimensioni diam. da 90 mm a 200 mm. Rotoli da 50 m o 25 m per diam 200. Barre da 6 m

Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore esterno rosso o blu, colore interno nero

rodotti/tubi-corrugar-cdp-450-n-psv/

Immagine Prodotto Polimero PSV
PSV da Raccolta

Tubi da raccolta differenziata - Corrugar CDP 750 N PSV PE ; )
Differenziata
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - 10%
Dimensioni diam. da 110 mm a 200 mm. Barre da 6 m

Tubi a parete corrugata. Colore esterno/interno grigio/nero, colore interno/esterno

Descrizione

giallo/nero
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-corrugar-cdp-750-n-psv/
Immagine Prodotto Polimero PSV
. . . . PSV da Scarto
Tubi da scarto industriale - Cavidotto PSV 450 N PE Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - -
Dimensioni diam. 125 mm a 160 mm. Barre da 6 m
Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-cavidotto-psv-450-n-2/
Immagine Prodotto Polimero PSV
. . . . PSV da Scarto
Tubi da scarto industriale - Cavidotto PSV 750 N PE Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
90% - - - - - -
Dimensioni diam. 125 mm - 160 mm. Barre da 6 m
Descrizione Tubi a parete corrugata. Colore: grigio RAL 7012 a righe co-estruse rosse
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-cavidotto-psv-750-n/
Immagine Prodotto Polimero PSV
Tubi da scarto industriale - Tripplo+PSV PP PSV da.‘ scarto
Industriale
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
70% - - - - - -
Dimensioni diam da 125 mm a 400 mm. SN 8 -SN 23 -SN 16 inbarredalm,3 m, 6 m

Descrizione Tubi a parete strutturata. Colore: bruno RAL8023 esterno; bianco RAL9003 interno

https://www.ippr.it/prodotti/tubi-tripplopsv/
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