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Image Product Polymer PSV

Tubi a parete compatta - Cavidotto REDLINE HDPE HDPE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension Dal DN 50 al DN 500 in rotoli o barre

Description

Tubi a parete compatta in polietilene alta densità HDPE, lisci esternamente e
internamente, progettati per il passaggio e la protezione di cavi elettrici, mini-tubi per fibre
ottiche o cavi di telecomunicazione. L’installazione è semplice e veloce ma estremamente
affidabile. La giunzione si realizza per mezzo di manicotti con alette di fissaggio che vanno
ad ancorarsi alle gole di fissaggio presenti alle estremità dei tubi. A seconda della classe di
SDR e del diametro sono confezionati in rotoli o in barre. Idonei all’utilizzo per applicazioni
che prevedono l’installazione con tecniche trenchless. E’ disponibile una gamma completa
di accessori. Colore nero a righe co-estruse rosseDa SDR26 a SDR11

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-compatta-cavidotto-redline-hdpe/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata - Corrugar CDP 750 PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension da DN 110 al DN 200 serie N in barre da 6 m

Description

Cavidotti rigidi corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD, per il passaggio
e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrate. Lisci
internamente, sono dotati di manicotto con alette anti-sfilamento. Fabbricati nella Serie N
750 Newton, di tipo ENEL, sono conformi alle normative di settore in vigore e sono distinti
da ottime prestazioni chimiche e fisiche; ottima anche la resistenza agli agenti chimici.
Garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione contro l’azione dei raggi U.V. con
irraggiamento pari a 100 ÷ 110 kly/anno. CORRUGAR RIGIDO 750N è dotato di
marcatura ad alta leggibilità. Colore esterno/interno nero/nero, colore interno/esterno
giallo/nero

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-corrugar-cdp-750/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata - Drenobar PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension Dal DN 110 al DN 200 in barre da 6 m

Description

Tubo rigido corrugato in polietilene alta densità PEHD, fabbricato con doppia parete, liscio
internamente. DRENOBAR trova applicazione nel settore dei drenaggi di terreni, in
agricoltura, nella realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, nel drenaggio dei campi
sportivi. DRENOBAR si caratterizza per l’alta rigidità anulare (classe SN8 KN/m²), per la
sua resistenza agli agenti chimici e batterici e per la semplicità e velocità delsistema di
giunzione con manicotti dotati di alette anti-sfilamento. DRENOBAR è fessurato a 240°
con 5 file di fessure di captazione. Colore esterno/interno: nero/nero

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-drenobar/
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Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata - Drenobar TNT PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension Dal DN 125 al DN 400 in barre da 6 m

Description

Tubo rigido corrugato in polietilene alta densità PEHD, fabbricato con doppia parete, liscio
internamente. DRENOBAR trova applicazione nel settore dei drenaggi di terreni, in
agricoltura, nella realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, nel drenaggio dei campi
sportivi. DRENOBAR si caratterizza per l’alta rigidità anulare (classe SN8 KN/m²), per la
sua resistenza agli agenti chimici e batterici e per la semplicità e velocità delsistema di
giunzione con manicotti dotati di alette anti-sfilamento. DRENOBAR è fessurato a 240°
con 5 file di fessure di captazione. Colore esterno/interno: nero/nero o nero/grigioCon
successivo rivestimento esterno in TNT da 150 gr

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-drenobar-tnt/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata - Drenocor DP PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension Dal DN 63 al DN 200 in rotoli da 50 m (o 25 m per DN 200)

Description

Tubo flessibile corrugato in polietilene alta densità PEHD, fabbricato con doppia parete,
liscio internamente. DRENOCOR trova applicazione nel settore dei drenaggi di terreni, in
agricoltura, nella realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, nel drenaggio dei campi
sportivi. DRENOCOR si distingue per l’elevata resistenza agli agenti chimici e batterici
presenti nei terreni e per la semplicità e velocità del sistema di giunzione con manicotti
dotati di alette anti-sfilamento. DRENOCOR è fessurato a 360° con 6 file di fessure di
captazione. Colore esterno/interno: verde/nero

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-drenocor-dp/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata - Drenofilter PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension Dal DN 63 al DN 200 in rotoli da 50 m (o 25 m per DN 200)

Description

Tubo flessibile corrugato in polietilene alta densità PEHD, fabbricato con doppia parete,
liscio internamente e pre-rivestito con filtro sintetico imputrescibile in TNT; rivestimento in
geo-tessuto saldato con procedimento brevettato. DRENOFILTER trova applicazione nel
settore dei drenaggi di terreni, in agricoltura, nella realizzazione di opere di tipo
infrastrutturale, nel drenaggio dei campi sportivi, nelle opere di bonifica da dissesto idro-
geologico, negli impianti di smaltimento rifiuti. DRENOFILTER si distingue, oltre che per
l’estrema semplicità e rapidità di installazione (eseguibile anche con le comuni macchine
posa-dreni), anche per la immediatezza ed affidabilità del sistema di giunzione con
manicotti dotati di alette anti-sfilamento. DRENOFILTER è fessurato a 360° con 6 file di
fessure di captazione. Colore esterno: grigio, verde o neroColore interno: neroCon
successivo rivestimento esterno in TNT da 150 gr

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-drenofilter/
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Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugata per reti fognarie - Superfluid PSV PE PSV MixEco

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

30% – 30% – – – 70%

Dimension dal DN 160 al DN 630 in barre

Description

Tubo in polietilene alta densità PEHD a doppia parete strutturata per la realizzazione di
reti fognarie. Il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita
ed orientata secondo il verso del flusso, permette di ottenere una tenuta idraulica molto
elevata. Per garantire il mantenimento di questa caratteristica, rendendo allo stesso
tempo SUPERFLUID idoneo ad essere impiegato anche in interconnessione con reti di
materiali diversi, o dotati di sistemi di giunzione di vecchio tipo, sono state predisposte
raccorderie “dedicate”, dotate dello stesso sistema di giunzione e raccorderie
“compatibili” adatte alla giunzione con sistemi di tipo diverso. Il processo produttivo
consente di realizzare sia il bicchiere, sia il codolo in doppia parete, garantendo il
mantenimento della classe di rigidità SN anche nel tratto di giunzione (considerando la
sovrapposizione di codolo e bicchiere, nel tratto considerato la classe di SN risulta, di
fatto, pressoché raddoppiata). colore: esterno nero, interno grigio

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-per-reti-fognarie-superfluid-psv/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete corrugataa - Corrugar CDP 450 PE PSV da Raccolta
Differenziata

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

60% 60% – – – – 40%

Dimension dal DN 200 serie N rotoli da 50 m(o 25 m per DN 200) e barre da 6 m

Description

Cavidotti flessibili corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD per il
passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrate.
Lisci internamente, sono dotati di tirafilo in poliestere e manicotto con alette anti-
sfilamento. Conformi alle normative settoriali in vigore, sono caratterizzati da ottime
prestazioni fisico-meccaniche e particolarmente resistenti agli agenti chimici. Protetti
contro i raggi U.V. sono garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione per irraggiamento pari
a 100 ÷ 110 kly/anno. Particolarmente degna di nota la marcatura ad alta leggibilità e la
presenza di numeratore segna-metri. CORRUGAR 450N è disponibile, oltre che in
matasse da 25 o 50 m, anche in barre da 6 m con manicotto dotato di alette anti-
sfilamento. Colore esterno nero o grigio, colore interno nero

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugataa-corrugar-cdp-450/

Image Product Polymer PSV

Tubi a parete strutturata per reti fognarie - Tripplo+PSV PP PSV MixEco

Recycled
total

Post-consumer
recycled

Pre-consumer
recycled

By-product
total

External by-
product

Internal by-
product

Virgin
material

40% – 40% – – – 60%

Dimension dal DN 110 al DN 500 SN 8 - SN 12 - SN 16 in barre da 1-3-6 m

Description

Tubo ad elevata resistenza, TRIPPLO+ è fabbricato in polipropilene alto modulo PPHM
con parete a triplo strato per la realizzazione di reti fognarie. Il sistema di giunzione usato è
quello ad alta tenuta idraulica comune a tutti i prodotti RICCINI del settore, del tipo a
bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo il verso del
flusso. Questa tipologia di giunzione assicura elevatissime prestazioni per quanto riguarda
la capacità di resistere a eventuali sovrappressioni del fluido convogliato internamente
come anche nei riguardi di infiltrazioni dall’esterno imputabili, ad esempio, a presenza di
falde acquifere circostanti l’installazione. In aggiunta, la guarnizione di TRIPPLO+ è dotata
di anello rigido interno in PP per prevenire sfilamenti durante le operazioni di installazione.
Il processo produttivo consente di realizzare anche il bicchiere in triplo strato, garantendo il
mantenimento della classe di rigidità SN anche nel tratto di giunzione (considerando la
sovrapposizione di codolo e bicchiere, nel tratto considerato la classe di SN risulta, di fatto,
pressoché raddoppiata). Colore: bruno RAL8023 esterno, bianco RAL9003 interno

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-strutturata-per-reti-fognarie-tripplopsv/

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugata-per-reti-fognarie-superfluid-psv/
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-corrugataa-corrugar-cdp-450/
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-a-parete-strutturata-per-reti-fognarie-tripplopsv/

