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Meccanismo – 870

Features

Meccanismo sincronizzato automatico con antishock per scocche separate. Colore: nero I meccanismi di
questa famiglia 870 uniscono al design estetico e agli studi sulla sicurezza dei moderni materiali strutturali
un elevato grado di ergonomia e di confort ottenuto sia con l’ampiezza delle soluzioni funzionali classiche,
come geometrie sincronizzate dell’oscillazione, regolazione in altezza e blocco antishock, sia con un sistema
automatico di calibratura della risposta elastica di sostegno all’oscillazione che permette senza bisogno di
regolazioni il più ampio utilizzo della sedia da parte di persone di diversa corporatura senza bisogno di
regolazione. - 870-01 sincro autoregolante; - 870-01R1 sincro autoregolante limitato 1 posizione; - 870-01R2
sincro autoregolante limitato 2 posizioni; - 870-01W sincro autoregolante depositato su cassone; - 870-02
sincro autoregolante con molla morbida L85; - 870-02E sincro autoregolante con molla morbida L85; - 870-
02R1 sincro autoregolante con molla morbida L85 lim. 1 posizione; - 870-03 sincro autoregolante con molla
dura L95; - 870-03P sincro autoregolante con molla dura L95 c/puls. nero; - 870-10 sincro autoregolante per
sedile attacco rapido; - 870-10R1 sincro autoregolante per sedile attacco rapido limit 1 posizione; - 870-10W
sincro autoregolante per sedile attacco rapido su cassoni; - 870-11 sincro autoregolante per sedile attacco
rapido v/kit 3650-01 assemblato; - 870-11R1 sincro autoregolante sedile att rapido limit 1 pos c/kit 3650-01
assemblato; - 870-12 sincro autoregolante per sedile attacco rapido c/molla morbida L85; - 870-13 sincro
autoregolante per sedile attacco rapido c/molla dura L95; - 870-20 sincro autoregolante con piastra piccola; -
870-30 sincro autoregolante c/piastra 875 e trave limit 1 posizione.

Dimension

SCHIENALE Oscillazione: 20° Ricerca automatica della posizione utile di blocco 5 posizioni di bloccaggio
tramite pulsante SEDILE Oscillazione: 6° Posizione di lavoro: 0° REGOLAZIONE MOLLA Autopesante ALTRE
Interasse fori sedile: 153×200 mm Interasse fori per supporto schienale: 3 fori 24×30 mm, 4 fori 15×67 mm
Fulcro avanzato di 145 mm Montaggio kit supporto braccioli serie 140 senza smontaggio del sedile e senza
aumento di ingombri Versione 870-10 specifica per sedili serie 807, 808 e 809
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Product informations

Commercial name: Meccanismo - 870
Material: PA PP
PSV MixEco
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Productor informations

IMARC INDUSTRIES SPA
VIA MEUCCI, 21 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Telephone: 0424 031100
Mail: luca.lonaro@imarc.it
Website: https://www.imarc.it/
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