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Bidone per la raccolta rifiuti – Bidone Carrellato

Caratteristiche

Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai
raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (Ø 200 mm),
coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine. - Bidone
carrellato 120 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 240 L: vasca, coperchio - Bidone carrellato 360 L: vasca,
coperchio

Dimensioni

- 497 cm x 533 cm x 942 cm. Capacità: 120 L; - 737 cm x 582 cm x 1047 cm. Capacità: 240 L; - 875 cm x 635
cm x 1115 cm. Capacità: 360 L.

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Bidone per la raccolta rifiuti - Bidone Carrellato
Materiale: HDPE
PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

57% 57% -- -- -- -- 43%

Informazioni produttore

EUROSINTEX SPA
VIA BRESCIA 1, 24040 CISERANO (BG)
Telefono: 035 4821931
Mail: annalisa.lazzari@eurosintex.com
Sito web: www.eurosintex.com
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