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Bobina — RS 300/15 GZ PSV

Caratteristiche

Questo rocchetto appartiene alla serie regolamentata dalla norma tedesca 'DIN 8559'. Studiato per
I'avvolgimento di filo per saldatura, ed utilizzato in moltissimi campi come: filo d'oro, filo per stampa 3d,
cavetti, profili, guarnizioni, piattine, nastri, filo di rame, filo di acciaio, filo d'alluminio. La capacita del rocchetto
e circa 15 kg di filo metallico o circa 2,5 kg di filo in plastica. Colore Rocchetto realizzato in un pezzo unico.

Dimensioni
300 mm x 100 mm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Bobina - RS 300/15 GZ PSV
Materiale: PP
PSV da Raccolta Differenziata

Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
85% 85% - - - -- 15%

Informazioni produttore

ALPAPLASTIC SRL

VIA PER DAVERIO, 14, GALLIATE, Varese, Lombardia, Italia
Telefono: 0332 948614

Mail: info@alpaplastic.com

Sito web: www.alpaplastic.com
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