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Campane per la raccolta differenziata – Iglus

Caratteristiche

Campana per la raccolta differenziata a base tonda. Svuotamento tramite gru con doppio gancio. La
semplicità del design per un contenitore di ridotto impatto visivo; realizzato in polietilene lineare e acciaio
zincato a caldo, entrambi riciclabili al 100%; conforme alla norma UNI EN 13071:2008. Colori disponibili:
giallo, verde, arancione, blu. Altri colori disponibili su richiesta per quantitativi minimi.

Dimensioni

- Iglus S - SI: 1820 mm x 1650 m x 1230 mm. Capacità 2000 L - Iglus MC: 1760 mm x 1650 mm x 1650 mm.
Capacità ' 2200L - Iglus M - MI: 1830 mm x 1650 mm x 1650 mm. Capacità 2500L - Iglus LC: 1760 mm x
1650mm x 1900 mm. Capacità 2600L - Iglus L - LI: 1839 mm x 1560 mm x 1900 mm. Capacità 3000L

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Campane per la raccolta differenziata - Iglus
Materiale: PE
PSV da Scarto Industriale

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

30% -- -- -- -- -- 70%

Informazioni produttore

MATTIUSSI ECOLOGIA SRL
VIA LINUSSIO, 80, UDINE, Udine, Friuli-Venezia-Giulia, Italia
Telefono: 0432 531521
Mail:
Sito web: www.mattiussiecologia.com
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