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Drenante – T-Mix Drain WP +

Caratteristiche

Geocomposito drenante costituito da monofilamenti accoppiati a un geotessuto filtrante da un lato e da una
membrana poliolefinica dall’altro, in gradi di evitare o limitare le infiltrazioni di olii o idrocarburi. Con buona
resistenza alla compressione e capacità di drenaggio ad alti e bassi carichi. Lo speciale cordolo butilico lungo
la cimosa consente di sigillare le sovrapposizioni tra le membrane accostate. Utilizzato in applicazioni di
coperture piane carrabili e fondazioni e opere interrate.

Dimensioni

Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 mColore nero

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Drenante - T-Mix Drain WP +
Materiale: PP
PSV MixEco

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

10% 9% 1% -- -- -- 90%

Informazioni produttore

TEMA TECHNOLOGIES & MATERIALS SRL
VIA DELL'INDUSTRIA 21, VITTORIO VENETO, Treviso, Veneto, Italia
Telefono: 043 85031
Mail:
Sito web: www.temacorporation.com
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