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Isolamento termico — K150 CAM

Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato a bassa conducibilita
termica. Consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne, facciate ventilate ed
isolamento in intercapedine dove é richiesta bassa conducibilita termica e basso spessore. Colore:
grigio/bianco

Dimensioni
lunghezza: 2000 mm + 100 mm. Larghezza: 1500 mm + 100 mm. Spessore: 1000 mm + 20 mm Conducibilita

termica: W/mK [l 0,029 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa il 150 Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce: kPa l 100

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - K150 CAM
Materiale: EPS

PSV MixEco
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine
15% 15% - - - - 85%

Informazioni produttore

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15 - 43038 SALA BAGANZA (CR)
Telefono: 0521 833694

Mail: andrea.azzali@teampolisette.com

Sito web: https://www.polisette.it/
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