
IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Lastra in EPS stampate per isolamento termico –
Tecnokap EPS100 CAM

Caratteristiche

Lastre in EPS stampate per isolamento termico. - TECNOKAP EPS100 CAM: 34518S-34524S - TECNOKAP
EPS100 BATT CAM: 37930S-37936S - TECNOKAP LIGHT EPS100 CAM: 36396S-35497S - TECNOKAP EPS100
GRAFITE CAM: 34543S-34545S - TECNOKAP EPS100 GRAFITE BATT CAM: 35287S-38293S - TECNOKAP
LIGHT EPS100 GRAFITE CAM:36502S-35509S

Dimensioni

- TECNOKAP EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160 - TECNOKAP EPS100
BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160 - TECNOKAP LIGHT EPS100 GRAFITE
CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 140 - TECNOKAP EPS100 GRAFITE CAM: L1: da
1200, L2: 600, L3: 60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160 - TECNOKAP EPS100 GRAFITE BATT CAM: L1: da 1200, L2:
600, L3: 60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160 - TECNOKAP LIGHT EPS100 GRAFITE CAM: L1: da 1000, L2: 500, L3:
80 a L1: 1200, L2: 600, L3: 140

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Lastra in EPS stampate per isolamento termico - Tecnokap EPS100 CAM
Materiale: EPS

Totale
riciclato

Riciclato post-
consumo

Riciclato pre-
consumo

Totale
Sottoprodotto

Sottoprodotto
esterno

Sottoprodotto
interno

Materiale
vergine

15% 15% -- -- -- -- 85%
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Informazioni produttore
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Telefono: 0742 38501
Mail: e.bruschi@bazzica.it
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