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Pali a Croce con punta

Caratteristiche

Pali a croce con punta. Non necessitano di manutenzione, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori
che rimangono inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono morsi e masticati
dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici. Per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione
di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica,
costruzione di scalinate, sabbiere e bordure di parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. cod da
KG070150-KB070150 a KG070200-KB070200

Dimensioni

7cmx7cmxda150cma200cm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pali a Croce con punta
Materiale: MIX
PSV da Raccolta Differenziata

Riciclato Riciclato

Tipo @ Origine Totale ost- re- Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto = Materiale
rifiuto | rifiuto | riciclato P P Sottoprodotto esterno interno vergine
consumo consumo
~ - 98% 98% - - - ~ 2%
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Informazioni produttore

PRECO SYSTEM SRL

VIA CAVAZZO0 70, GEMONA DEL FRIULI, Udine, Friuli-Venezia-Giulia, Italia
Telefono: 0432 970597

Mail: aurora@precosrl.com

Sito web: https://www.plasticariciclata.it/

Marzo 09, 2023

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

(AN



