delle Plastiche da Riciclo

@ Istituto per la Promozione

Eannello isolante Per Sﬂﬁma a cappotto da mix eco —
astra per cappotto ISCIa

Caratteristiche

Pannello isolante per sistema a cappotto. Colore: grigio, bianco, nero

Dimensioni
1000 mm x 500 mm x (80 mm - 120 mm)

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannello isolante per sistema a cappotto da mix eco - Lastra per cappotto CAM liscia
Materiale: EPS

PSV MixEco
. .. Ricicl Ricicl .
Tipo @ Origine Totale ciclato ciclato Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto | Materiale
p g L post- pre- . .
rifiuto = rifiuto | riciclato Sottoprodotto esterno interno vergine
consumo consumo
- -- 15% 15% - -- -- - 85%

Informazioni produttore

POLIPLAST SRL

V.LE V. EMANUELE Il, 41, BERGAMO, Bergamo, Lombardia, Italia
Telefono: 02 90967123

Mail: amministrazione@poliplast-srl.com

Sito web: www.isolantipoliplast.it

Marzo 09, 2023

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225

E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

(AN



